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Descripción del producto 

• Construcción de poliuretano.  

• Película flexible diseñada para mayor resistencia al desgarre y mejor retención de fragmentos de vidrio roto. 

• Mayor resistencia al desgarre y mayor elongación, en comparación con una película de poliéster de espesor 
similar. Esto significa una mejor absorción de la energía de impacto. 

• Ópticamente transparente. 

• Ayuda a proteger a personas y bienes materiales de los fragmentos de vidrio roto que resultan de un impacto. 

• Bloquea hasta el 99 % de los dañinos rayos UV del sol, la principal causa de decoloración. 

• Para aplicación en superficies interiores de vidrio únicamente. 

 
 

Beneficios y usos recomendados 

• Protección y seguridad ante incidentes 

o  Los fragmentos de vidrio roto causados por diferentes situaciones (ruptura espontánea del vidrio, sismos, 
huracanes, tornados, explosiones, etc.) pueden causar lesiones a los habitantes o daños a los bienes materiales. 
Por otro lado, en un intento de robo o de agresión, el delincuente aprovechará la fragilidad del vidrio para tener 
rápido acceso al interior. En estos casos, la película Scotchshield™ S2400 de 3M™ brindará protección al 
mantener unidos los fragmentos de vidrio roto, evitando lesiones y, además, ofreciendo un escudo protector y 
disuasivo ante cualquier intento de agresión. 

• Protección contra los rayos UV del sol 

o La película Scotchshield™ S2400 brinda protección contra los dañinos rayos UV del sol, bloqueando hasta el 
99% de radiación ultravioleta, lo cual significa contar con un Factor de Protección Solar (FPS) de hasta 1000. 
Esto ayuda a proteger superficies y mobiliario contra la decoloración. Por su parte, la Skin Cancer Foundation 
recomienda a las películas de control solar y seguridad de 3M™ como una de las medidas que pueden evitar 
daños en la piel debido a los rayos UV del sol. 

 Para más información consultar: www.skincancer.org/recommended-products 

• Protección mejorada: S2400 + IPA 

o Para riesgos como: explosiones, tormentas, intentos de robo o ruptura espontánea de vidrio templado, la película 
Scotchshield™ S2400 se puede combinar con 3M™ Impact Protection Attachment Sealant (IPA). Esto 
incrementa el nivel de seguridad para personas y bienes materiales, así mismo, refuerza la capacidad de las 
ventanas para resistir eventos destructivos de alto impacto. 

 Para más información consultar:  
www.3M.com/ImpactProtectionAttachmentSealant 
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Información técnica 

 

Construcción del producto 

Material base Adhesivo Espesor 

Poliuretano 
termoplástico (TPU) 

Acrílico tipo PSA 0.635 mm (25 mil) 

 
 

Propiedades ópticas 
Película instalada en un vidrio claro de 6.3 mm (1/4”) 

Luz visible transmitida (VLT) Rechazo de radiación UV 

89 % 99 % 

 
 

Propiedades nominales 

Prueba Referencia Valor 

Resistencia la tensión @ 300% de elongación 
Tensile Strength at 300% Elongation 

ASTM D882 
11 MPa 
1600 psi 

Resistencia a la tensión hasta ruptura 
Tensile Strength at Break 

ASTM D882 
22 MPa 
3200 psi 

Resistencia a la ruptura 
Break Strength 

ASTM D882 77 lb/in 

Elongación al punto de ruptura 
Elongation at Break 

ASTM D882 560 % 

Resistencia al desgarre  
Graves Tear Area 

ASTM D1004 24.6 lbf*in 

Resistencia al desprendimiento a 180 grados 
sobre vidrio 

180 Degree Peel Strength on Glass 
ASTM D3330 

0.58 kg/cm 
3.2 lb/in 

Flamabilidad 
Flammability 

ASTM E84 Clase A 
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Pruebas de desempeño 

Prueba Referencia Valor 

Seguridad,  
vidrio recocido (crudo, flotado) 

Safety Glazing, annealed glass 
ANZI Z97.1 

Vidrio 1/4" – Class A, 400 ft-lb 
Vidrio 1/8” – Class B, 150 ft-lb 

Prueba de impacto de bola 
Ball Impact Test 

UL 972  
Sect. 6.2 

Vidrio 1/4” recocido – Pass 
Vidrio 1/4" templado – Pass 

Prueba de acondicionamiento térmico y  
prueba de impacto para uso en interiores 

Thermal Conditioning Test and  
Impact Test for Indoor Use 

UL 972  
Sect. 6.4 

Vidrio 1/4" recocido – Pass 
Vidrio 1/4" templado – Pass 

Prueba de impacto de alta energía 
High Energy Impact Test 

UL 972  
Sect. 6.5 

Vidrio 1/4" recocido – Pass 
Vidrio 1/4" templado – Pass 

Mitigación de explosiones,  
vidrio recocido 1/4” con IPA(1) 

Blast Mitigation, 1/4” annealed with IPA 

GSA TS01-2003(2) 
ASTM F1642(3) 

GSA rating: 2 
ASTM rating: minimal hazard 

Mitigación de explosiones,  
vidrio templado 1/4" con IPA(1) 

Blast Mitigation, 1/4” tempered with IPA 

GSA TS01-2003(2) 
ASTM F1642(3) 

GSA rating: 2 
ASTM rating: minimal hazard 

 
(1) Aplicación de IPA en los cuatro lados del marco. 
(2) Carga explosiva para GSA TS01-2003: 6 psi msec.             
(3) Carga explosiva para ASTM F1642: 42 psi msec. 

 
 

Aplicación(a) 

Sustrato recomendado Vidrio arquitectónico 

Tipo de superficie Plana. 

Método de aplicación 

Aplicación en húmedo.  

La película debe instalarse en la cara interior de la 
ventana. 
 

Temperatura ambiente para 
aplicación 

Consulte al personal de 3M de su localidad para obtener más detalles. Temperatura de servicio 

Tiempo de secado/curado 

(a) Se recomienda que las películas 3M™ para ventanas arquitectónicas sean aplicadas por instaladores profesionales, calificados y 
autorizados por 3M™.  
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Mantenimiento y Limpieza 

 
Se recomienda utilizar un agente de limpieza diseñado para superficies de vidrio de alta calidad. El agente de limpieza 
debe ser húmedo y no-abrasivo, con un valor de pH entre 6 y 8 (ni muy ácido ni muy alcalino). 

Se pueden emplear paños, toallas de limpieza o esponjas suaves, así como escobillas de goma para ventanas (también 
conocidos como escurridores o jaladores). 

No es apropiado el uso de solventes fuertes o soluciones con cloro. Al momento de limpiar la película, no frote 
vigorosamente. Así mismo, para evitar rayar la película, no use: cuchillos, raspadores, cepillos, fibras o materiales de 
limpieza abrasivos. 

 
 

Condiciones de almacenamiento del producto en la caja original 

Las condiciones de almacenamiento recomendadas están impresas en la caja y son: 21°C (70°F) y 40-50% de humedad 
relativa. Evite rangos extremos de temperatura en condiciones de almacenamiento. 

La vida útil en almacenamiento (shelf life) de la película depende de muchos factores, que incluyen, entre otros: 

a. Película (modelo, familia). 

b. La firmeza y tensión del enrollado de la película en el tubo. 

c. Condiciones de almacenamiento incluyendo: temperatura ambiente, luz incidente y humedad. 

d. Conservar el producto en el empaque original. 

Para garantizar la mayor vida útil posible del producto, asegúrese de almacenar el rollo de película de acuerdo con las 
recomendaciones indicadas. La vida útil en almacenamiento (shelf life) establecida por 3M™ es de 5 años a partir de 
la fecha de manufactura, sin embargo, se espera que la película dure más tiempo si es almacenada adecuadamente. 

 

Aclaraciones sobre la información técnica 

La información técnica, los datos, las recomendaciones y otras declaraciones proporcionadas por 3M™ se basan en 
información, pruebas o experiencia que 3M™ cree que es confiable, pero la precisión de dicha información no está 
garantizada en forma puntual. Dicha información y datos técnicos están destinados a personas con conocimientos 
suficientes para evaluar y aplicar su propio juicio en el uso de tal información. Los valores típicos que se muestran en 
esta ficha no deben usarse o interpretarse como “límites de especificación”. Si tiene preguntas sobre este producto, 
comuníquese con el personal de 3M™ de su localidad. 

 

 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN: Esta película, gruesa pero flexible, tiene un 
revestimiento en el adhesivo (liner) y una capa superior protectora (cap sheet).  

Las láminas pre-cortadas deben manipularse con cuidado y enviarse en posición horizontal para evitar que se 
despegue el liner, lo que puede provocar un defecto visible después de la instalación.  

La capa superior protectora (cap-sheet) se puede dejar como ayuda para la instalación, pero se debe remover 
después de finalizar la instalación y/o antes de aplicar el Impact Protection Attachment Sealant (IPA). 
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Uso del producto 

Muchos factores más allá del control de 3M™, los cuales se encuentran únicamente bajo el conocimiento y control 
del usuario, pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M™ en una aplicación en particular. Dada la 
variedad de elementos que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M™, el usuario es el único 
responsable de: evaluar el producto 3M™, determinar si es apto para un propósito en particular y establecer si es 
adecuado según el método de aplicación planeado por el usuario. 
 
 

Salud y Seguridad 

Garantía limitada 

3M™ y el distribuidor autorizado de películas para ventanas (denominado "vendedor" en este documento) garantizan 
que la película Scotchshield™ S2400 de 3M™ de películas de seguridad y protección para ventanas: 

a. Mantendrá las propiedades de rechazo de radiación UV, esto sin agrietarse. 

b. Mantendrá las propiedades de adhesión sin formación de ampollas, burbujas o delaminación. 

c. Mantendrá la apariencia sin decolorarse. 

d. Mantendrá las propiedades de resistencia (tracción, rotura, elongación y abrasión) según se define en la 
literatura del producto. 

Lo anterior, durante el periodo de tiempo establecido en el país o región de origen. Se recomienda consultar este dato 
y los detalles de la garantía con el vendedor o con el personal de 3M™ de su localidad. 

Este periodo de garantía limitada es válido solo cuando el producto se mantiene de acuerdo con las Instrucciones de 
cuidado recomendadas por 3M™ y cuando el producto está instalado correctamente por personal autorizado. La 
garantía no cubre: mal uso, abuso o actos de “buena voluntad”. 
 
3M™ NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS 
COMERCIALES PARA ALGÚN PROPÓSITO EN PARTICULAR. 

 

 
 
 
 
 
 

PRECAUCIÓN: Al manipular cualquier material químico relacionado con la instalación o mantenimiento de este 
producto, lea las etiquetas de los envases del fabricante y las hojas de datos de seguridad (SDS), esto para 
obtener información importante sobre salud, seguridad y medio ambiente. 

Para obtener las hojas de seguridad correspondientes a los productos 3M, visite 3M.com/SDS. 

Cuando use cualquier equipo, herramienta o soluciones de limpieza, relacionados con el procesamiento, 
manipulación o instalación de este producto, siga siempre las instrucciones del fabricante para una operación segura. 

Para prevenir el riesgo de lesiones personales y/o daños a la propiedad asociados con la rotura de vidrios, al trabajar 
en o cerca de superficies de vidrio, utilice siempre el equipo de protección personal adecuado.  
 

https://www.3m.com/3M/en_WW/sds-search-select-location/?utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=3m.com/sds
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Responsabilidad limitada 

Si un producto de 3M™ no cumple con lo especificado en esta garantía, el remedio único y exclusivo es, a criterio de 
3M™, el reemplazo del producto de 3M™ o el reembolso del precio de compra. 

Extensión nula de garantía 

En el caso de un reclamo de garantía aprobado, el reemplazo del producto solo tendrá el plazo restante del período 
de garantía original. 

Limitación de responsabilidad 

Excepto donde lo prohíba la ley, 3M™ no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja del producto 3M™, 
ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría legal afirmada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial Branding  
and Transportation 
3M Center, Building 223-3N-30 
St. Paul, MN 55144 
3M.com/windowfilm 

© 3M 2024. Todos los derechos reservados 
3M y Scotchshield son marcas registrada de 3M. 
Todas las demás marcas son propiedad de sus 
respectivos dueños.  
Versión en español de la Revisión A en inglés. 

 

 

AVISO IMPORTANTE:  

Se recomienda confirmar previamente la aprobación del uso de este producto, esto para proyectos donde se 
requiera cumplir con normativas locales, regionales o internacionales.  

Las películas de seguridad para ventanas, cuando se aplican de acuerdo con las instrucciones del fabricante, 
pueden ayudar a: reducir el daño causado por fragmentos de vidrio roto, prevenir el acceso de intrusos y 
otorgar seguridad ante eventos violentos o destructivos. No obstante, bajo situaciones extremas, las películas 
de seguridad no garantizan el evitar totalmente daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte. 

Las películas de seguridad para ventanas NO SON A PRUEBA DE BALAS y no están diseñadas para detener a 
intrusos bajo condiciones extremas. Siempre consulte con profesionales de seguridad y a un distribuidor 
autorizado de películas para ventanas de 3M™ antes de seleccionar cualquier película para ventanas, lo 
anterior buscando determinar el producto más adecuado para la necesidad específica. 

Para asesoría sobre este tema, contacte al personal de 3M™ de su localidad. 


